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PREMESSA

La presente “Relazione Tecnica Integrativa™ viene redatta in seguito alla richiesta di
documentazione, da parte del Comune di Torre Pellice, in data 21 Giugno 2012, prot. n.
7254.

Punto 1) — Relazione geologica e dichiarazione di fattibilita sismica (il parere
dell’ufficio geologico dovra essere prestato anche per I'approvazione del piano di
recupero)

Al fine di evitare spese superflue, (nel caso di non approvazione della proposta di piano
di recupero in oggetto), si dichiara che, contestualmente la presentazione del progetto di
permesso di costruire dell’ampliamento trattato, verranno prodotte le eventuali relazioni
specialistiche (relazione geologica, relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni), se
richieste dal competente Ufficio Tecnico della Regione, cosi come stabilito dal 3
comma dell’art. 93 del DPR 380/01, cosi come richiamato dalle DGR Piemonte n. 4-
3084 del 12/12/2011, art. 2.2, e n. 7-3340 del 03/02/2012.

Si trasmette comunque in allegato una relazione geotecnica, a firma dell’Arch. Alzu
Federico di Torre Pellice, tendente ad evidenziare la fattibilita e I’esiguita
dell’intervento.

Si richiede pertanto che venga dato corso al piano di recupero anche in deroga alle
richieste di cui al presente punto 1.

Punto 2) — Verifiche ai sensi della legge 13/89
Per le verifiche ai sensi della legge 13/89 si rimanda all’allegata tavola grafica
integrativa “Tav. 2 — VERIFICHE LEGGE 13/89”, allegata alla presente relazione.

Punto 3) — Progetto di aerazione e climatizzazione (indicato come allegato ma non
presente agli atti)

Si allegano alla presente relazione n. 2 copie del progetto di aerazione e climatizzazione
a firma di tecnico abilitato.

Punto 4) — Monetizzazione aree — va richiesta con apposita istanza ed autorizzata
Si allegano alla presente relazione n. 2 copie “istanza separata per monetizzazione aree”

Punto 5) — Tavole grafiche — Verifica del rispetto delle distanze dai confini — art. 29
punto 1.2 lettera f) '
Si rimanda alla tavola grafica integrativa “Tav. 3 — VERIFICHE DISTANZE —
VERIFICA H MEDIA TETTOIA - TAVOLA DEL COLORE”

Inoltre si allegano alla presente relazione n. 2 copie dell’atto di assenso a costruire in
aderenza, rilasciato dai proprietari dell’immobile confinante con il cortile oggetto
d’intervento.



Punto 6) — Tavole grafiche — Verifica aero-illuminante (la nuova edificazione chiude
le finestre dei locali servizio igienico e anti-WC e del locale bar.)

Con la presente il sottoscritto Geom. MESSINA Claudio, in qualita di progettista
dell’intervento, dichiara che:

e il servizio igienico verra dotato di ventilazione forzata e la finestra affacciata
sulla porzione di cortile oggetto di chiusura verra sigillata;

e ['anti-WC, ai sensi del D.M. 05/07/1975, art. 5, non necessita di superficie aero-
illuminante;

e In riferimento al locale bar si veda I’allegata relazione di aerazione e
climatizzazione. '

Punto 7) — Tavole grafiche — Occorre produrre tavola del colore adeguata con
Uinserimento delle tipologie di materiali adottati e indicazione dei colori come da
art. 74 del REC .

Si rimanda alla tavola grafica integrativa “Tav. 3 — VERIFICHE DISTANZE —
VERIFICA H MEDIA TETTOIA — TAVOLA DEL COLORE”

Punto 8) — Tavole grafiche — Occorre verificare le altezze della nuova tettoia (tra
Uandrone esistente e ’ampliamento chiuso)

Si rimanda alla tavola grafica integrativa “Tav. 3 — VERIFICHE DISTANZE —
VERIFICA H MEDIA TETTOIA -~ TAVOLA DEL COLORE”

Punto 9) — Relazione tecnica — Natura del “Vetro riflettente” a copertura
dell’ampliamento

La struttura portante del tetto di copertura, sara realizzata con travatura in ferro
costituita da una trave principale longitudinale e travetti trasversali, ad intcrasse di circa
80 cm. e lastre di copertura in vetro riflettente, antisfondamento e termiche.

In particolare le lastre di vetro riflettente sono caratterizzate da un effetto specchiante
che comporta una limitazione della componente luminosa ¢ una forte riduzione del
flusso energetico solare.

I vetri riflettenti in progetto saranno caratterizzati da una leggera colorazione celeste e
da una leggera gradazione di riflessione. Verranno realizzate con la sovrapposizione di
due lastre singole con interposta camera d’aria.

Le vetrate di copertura in progetto, sul lato esterno verranno inoltre trattate con un
rivestimento di microcristalli di Biossido di Titanio, Ti02 che produce un effetto
autopulente attraverso due meccanismi: il primo si attiva con i raggi ultravioletti del
sole e produce un effetto autopulente attraverso l'effetto fotocatalitico, in cui i raggi
ultravioletti catalizzano la decomposizione delle molecole organiche sulle superfici, il
secondo ¢ l'idrofilicita che, attraendo acqua sulla superficie del vetro, forma un sottile
strato che ripulisce dai residui dei composti organici disciolti.

Tale trattamento ¢ definito ecologico in quanto il Biossido di Titanio & una sostanza
chimica innocua (gia presente nelle abitazioni, dal dentifricio alle vernici) e perché
richiede un minore uso di detersivi e una manutenzione ridotta: la pulizia & facilitata
dagli elementi naturali.



Punto 10) — Relazione tecnica — Materiali costruttivi, finiture e colorazioni.

L ampliamento verra realizzato, come gia specificato nella precedente relazione tecnica,
con struttura portante in ferro, colorazione ferro micaceo e vetri. Per il dettaglio si
rimanda alla tavola grafica integrativa “Tav. 3 — VERIFICHE DISTANZE — VERIFICA
H MEDIA TETTOIA — TAVOLA DEL COLORE”

Punto 11) — Relazione tecnica — Chiarimento su quali elementi deturpanti vengono
eliminati,

L’art. 29 punto 1.2 lettera e delle vigenti Norme tecniche di attuazione prevede che
I"ampliamento di 30 mq. della superficie utile, realizzato per migliorare le condizioni
igienico-sanitarie e funzionali di una singola unita immobiliare, risulti ammesso a
condizione che venga prevista ’eliminazione di tutti gli elementi in contrasto con
I"architettura tradizionale o che deturpino ’ambiente esistente.

Nel caso specifico del progetto per I’ampliamento della superficie commerciale di un
locale ad uso bar-ristorante, sito al piano terreno di un fabbricato in via caduti per la
liberta n. 9, con la presente si dichiara che non risultando presenti elementi in contrasto
con I"architettura tradizionale o che deturpino 1’ambiente esistente, non risulta prevista
la loro eliminazione.

Punto 12) - Relazione tecnica — occorre verificare il rispetto dell’art. 43 del REC, in
particolare per i punti 7 e 8.
L’Intervento in progetto rispetta i disposti di cui all’art. 43 del R.E.C. in quanto:

Il cortile sia nella situazione attuale che in quella in progetto risulta pavimentato,
provvisto di idoneo scarico per le acque meteoriche ed & realizzato in modo da evitare
ristagni d’acqua.

Le acque meteoriche derivanti dalla copertura dell’ampliamento in progetto verranno
convogliate all’interno dello scarico esistente

L opera edilizia in progetto, non comporta un peggioramento delle condizioni 1gieniche
del cortile esistente.

Punto 13) — Relazione tecnica — occorre siano verificate le indicazioni di cui all’art,
35 del REC particolarmente per quanto riguarda inserimento ambientale della
nuova costruzione (comma 6 lettere b —)

Per quanto riguarda inserimento ambientale, si fa presente che la copertura in
progetto ¢ ad una quota molto piu bassa di quella esistente e che non @ visibile da
nessun punto_esterno. Non contrasta quindi con la tipologia del tetto esistente a
copertura dei fabbricati circostanti, che si trova ad un a quota notevolmente piu
alta.

La copertura del nuovo locale in ampliamento della sala ristorante, in parziale deroga a
quanto previsto dal citato articolo del REC, non ha continuita tipologica e di materiali
con l'edificio principale; ci0 ¢ giustificato dal fatto che la copertura del tetto del
fabbricato principale & comunque al terzo livello ¢ non contrasta con la copertura in
vetro in progetto. La copertura in vetro leggermente riflettente consente inoltre
un’ottima illuminazione dei locali sottostanti, riflettendo, nel contempo, i fabbricati
circostanti, creando cosi, visivamente ai piani superiori, un piacevole effetto ottico di
specchiatura dei fabbricati csistenti.



Punto 14) — Relazione tecnica e tavole grafiche — occorre verifica per quanto
prescritto dall’art. 42 — comma 1 del REC

La porzione in ampliamento ¢ dotata di idonea grondaia e canale di gronda, debitamente
raccordati a quelli esistenti. Per quanto riguarda 1'uniformita e la tipologia del manto
coprente dell’ampliamento in adiacenza, si rimanda a quanto specificato al precedente
punto 13.

Punto 15) — DGR 85-13268 del 08.02.2012 — ALLEGATO A — art. 8 — verifica
parcheggi

Si rimanda all’allegata tavola grafica integrativa “Tav. 4 - MONETIZZAZIONE POSTI
AUTO AI SENSI DGR 85-13268”. Si fa presente comunque che tale verifica &
propedeutica esclusivamente all’autorizzazione per I’ampliamento della superficie di
somministrazione, da richiedere a seguito dell’approvazione urbanistico-edilizia del
PDR.

Punto 16) — DGR 85-13268 del 08.02.2012 — ALLEGATO A — art. 10 — occorre
provvedere alla disamina degli aspetti territoriali, ambientali, paesistici e progettuali
proposti.

Con la presente si dichiara che le verifiche ed integrazioni previste dall’”allegato A™
alla DGR 85-13268/2010 sono gia state presentatc in allegato alla domanda di
autorizzazione per ’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
presentata presso il SUAP della comunita montana del Pinerolese in data 25.01.2012, di
cui gli uffici possono prendere visione.

La maggior parte di tale documentazione ¢ invariata ¢ rimarra valida anche per la parte
di ampliamento.

Si fa presente che le verifiche relative all’ampliamento in oggetto, non ricomprese in
quelle citate, dovranno far parte della successiva richiesta per 1’ampliamento della
superficie di somministrazione, da presentare presso 1 SUAP a seguito
dell’approvazione del PDR, cosi come concordato con gli uffici SUAP stessi,
(risultando prematuro richiedere 1’ampliamento della superficie di somministrazione in

mancanza di approvazione urbanistico/edilizia del PDR)

Punto 17) e Punto 18)

— convenzione edilizia — nelle premesse occorre aggiungere I'approvazione della
variante di adeguamento al PAL

— convenzione edilizia — occorre comunque prevedere il parere della Commissione
Regionali per i Beni Ambientali (ex commissione 91 bis).

Si allegano alla presente relazione n. 3 copie della bozza di convenzione edilizia
debitamente modificata come richiesto dai punti 17) e 18).

Verranno comunque recepite eventuali ulteriori precisazioni cosi e come richieste
dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Torre Pellice, 11 30 Luglio 2012

Il tecnico




