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PROSPETTO A PONENTE

Muratura abitazione esistente intonacata e

tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da
Regolamento Edilizio Comunale
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Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula

Muratura abitazione esistente intonacata e
tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

Muro in pietra h. = 2,00 mt.
rispetto a piano pavimento abitazione

Muratura intonacata e

tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

PROSPETTO A GIORNO
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Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula

Tetto in tegole
proprieta confinante

g//%
ya|\WA

7 7 77 ]
|| a|va

ALTRA DITTA

Muro in pietra esistente/

Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera,
con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.

Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno

Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno

PARTICOLARE AMPLIAMENTO
Scala 1:50

Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera,
con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.
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| colori presenti in progetto sono quelli indicati nella progettazione grafica e
nella relazione tecnico-illustrativa allegati al Piano di Recupero presentato.

In merito alla tinta del fabbricato verra effettuata campionatura in loco con
Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la realizzazione di tinta color "2124FS"
come da campionario dell'Ufficio Tecnico Comunale; saranno comunque
concordate, in fase esecutiva dei lavori, le tonalita delle coloriture dei
serramenti e ringhiere secondo i codici di cui paragrafo n°5 dell’Art. 74 -
Piano colore del R.E.C.

Per uniformita visiva verra tinteggiata anche la parte di abitazione esistente
con la stessa tonalita scelta per la parte in progetto

2 =
3 c
e £ 8
= o] .o . . . L
S E 2 Solaio in ferro rivestito con coibentazioni
-.g.’ f‘} % e pavimentazione in piastrelle antigelive
o . . ;
g 3 © - g s tipo pietra di Luserna
3o > g 3 £ g
< o
55 & 3 s £ s
? O = ©
T 9 9 3 o 2 ©
By 3 < Q <
a3 S s S
~ ® < © -~
£5 S kS = b S
o2 o © [¢] Q = L . . L
g 2 3 kS % % Ringhiera in ferro composta da tondi verticali
“E° -g S © g 5 3 e piattina superiore ed inferiore
= .. . .. .
S o 2 g R g kS verniciata in colore grigio antracite
8§ a3 3 2 ¥ 8 g
ES -2 <
o © Q@
N 0 = — o
2 8 8 o 9 9
= S
Faldaleria in rame con sgocciolatoio

RENDER FOTOGRAFICO CON PARTICOLARE
DEI MATERIALI COSTRUTTIVI

Muratura abitazione esistente intonacata e
tinteggiata di colore "Codice 2124FS"
come previsto da

Regolamento Edilizio Comunale

Ringhiera in ferro composta da tondi verticali
e piattina superiore ed inferiore

verniciata in colore grigio antracite Parete lignea, del tipo inverdita,

con fiori a pendula
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Pavimentazione in pietra Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante

con isolamento interno

Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera

(IL RENDER FOTOGRAFICO E' PURAMENTE INDICATIVO E NON PERFETTAMENTE
CORRISPONDENTE ALLE COLORAZIONI UTILIZZATE, PER LE QUALI SI' RIMANDA ALLE SPECIFICHE
ELENCATE NEI VARI PARTICOLARI DELLA PRESENTE TAVOLA O IN RELAZIONE TECNICA )




