REGIONE PIEMONTE

Comune di Torre Pellice

Provincia di Torino

PARTICOLARE AMPLIAMENTO

Muro in pietra h. = 2,00 mt.
rispetto a piano pavimento abitazione

PIANO DI RECUPERO IN ZONA DI P.R.G.C. "A13"

PER RESTAURO IGIENICO FUNZIONALE
CON AMPLIAMENTO DI FABBRICATO
DI CIVILE ABITAZIONE
sito in Corso Jacopo Lombardini n. 80/2

Tavola: 5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA DISEGNI 1:100

Sig.  PIERGIOVANNI Carlo

RICHIEDENTE:
Sig.ra PASCAL Elisabetta

arch. Luca MANFREN

PROGETTISTI :

geom. Michel ARMAND PILON

DATA: NOVEMBRE 2015
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Rivestimento esterno
in perlinato con isolamento interno

Pilastri in ferro, composto da due
profilati saldati, rivestiti in cartongesso

PARTICOLARE GIUNTO TECNICO
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Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera,
Rivestimento esterno in perlinato con figura regolare, e foggia a vetro
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante @ doppio battente.
con isolamento interno

2,55

Serramenti in legno verniciato in colore
bruno scuro, muniti di vetro camera,
con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente.
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PARTICOLARE SERRAMENTO IN LEGNO
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Serramenti in legno verniciato in colore VETROCAMERA

bruno scuro, muniti di vetro camera,

con figura regolare, e foggia a vetro

a doppio battente. PROFILO DI PROTEZIONE
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PARTICOLARE TAGLIO A - A’

COPRIFILO
GUARNIZIONE IN GOMMA

VETROCAMERA

PARTICOLARE MURATURA ESTERNA
PARTICOLARE RINGHIERA

Pilastri in ferro, composto da due
profilati saldati, rivestiti in cartongesso

Rivestimento esterno in perlinato
cm. 20,00 impregnato ad effetto oscurante
con isolamento interno
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Faldaleria in rame con sgocciolatoio
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Intonaco interno




